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Einsatzstellen sollen als solche erkennbar sein und Freiwilligendienste 6ffentlich noch sichtbarer werden,
um Trager und Einsatzstellen bei der Suche nach Freiwilligen zu unterstiitzen: Mit diesem Ziel wurden
die sogenannte ,Einsatzstellenschilder entwickelt.

Sie konnen folgende Varianten wdhlen und bestellen:

Aufkleber

Die Aufkleber sind speziell geeignet fiir den langfristigen Einsatz und eine leichte Montage. Sie haben
zwei Formate zur Auswahl. Ein DIN A4 Querformat und ein DIN A5 Querformat. Die Aufkleber konnen
Sie entweder von auflen auf einen glatten Untergrund kleben. Oder Sie wdhlen die Variante ,jinnen und
kleben die Aufkleber von innen an eine Glasflache. Der Druck ist dann von auf3en sichtbar. Da diese
Aufkleber auf transparentem Tragermaterial gedruckt werden, erscheinen Sie im Vergleich zu den von
auflen geklebten leicht blasser.
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Variante aufien Variante innen

Schilder
Die Schilder sind aus Alu-Verbundplatte, 3 mm stark, mit UV-Plattendruck, inklusive Glanzlaminat. Sie
entsprechen der Brandschutz-Norm B2. Die Schilder stehen Ihnen in vier verschiedenen

Anbringungsvarianten zur Verfligung:

,Mit Edelstahlwandhalterung® (Schild DIN A5 / DIN A4)
Erzeugen optisch den hochwertigsten Eindruck, sorgen fiir eine nur
schwer demontierbare Anbringung, Anbringung benétigt 4 Bohrungen
in den Untergrund

,Mit Halteblechen“ (Schild DIN As / DIN A4)
Erzeugen einen hochwertigen Eindruck, die Schilder sind abnehmbar,

Anbringung bendtigt nur zwei Bohrungen in den Hintergrund. (Bild
zeigt Rickseite des Schildes)

,Ohne Abstandshalter, mit Lochern“ \

(Schild DIN A5 / DIN A4)

Ermoglichen die Anbringung mit individuellen Schraubldsungen, Schrauben bleiben von vorne sichtbar.
Es empfiehlt sich, Gummidistanzhilsen zu verwenden, um eine Beliiftung des Untergrundes zu
gewahrleisten. Zusatzlich kdnnen Schraubenabdeckkappen verwendet werden (z.B.
https://www.schilder-befestigung.de)
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,Ohne Abstandshalter, ohne Locher® (Schild DIN A4 / DIN A4)
Schild kann auf Untergrund z.B. geklebt werden (Kleber ist nicht inklusive)



